
Höhenbezug:

OK FFB SG = ± 0,00 m  = 192,30 m ü. NHN

Tür- und Fensteröffnungen sind Rohbaumaße
Angabe BRH bezieht sich OK FFB

Angaben der Abmessungen der Unterzüge beziehen sich auf Höhe bis UK Rohdecke

Alle Maße sind verantwortlich vor Ausführung am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind mit der
Bauüberwachung abzustimmen.
Differenzen zwischen diesem Plan und den zugehörigen Schalplänen und Fachplanerplänen sind vor der
Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären!
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H WD ø25
OK = UKD

L WD 30/20
OK = -2,5 UKD

L WD 30/20
OK = -2,5 UKD

L WD 30/20
OK = -2,5 UKD

L WD 30/20
OK = -2,5 UKD

L WD 60/20
OK = -2,5 UKD

H WS
12/7,5/30
UK = OKRFB

H WS
12/7,5/30
UK = OKRFB

L WD 95/30
UK = +110 OK FFB

H WD 40/25
UK = +215 OK FFB

L WD 60/30
UK = +215 OK FFB

L WD 60/40
UK = +195 OK FFB

L WD 95/30
UK = +110 OK FFB

H WD 40/25
UK = +170 OK FFB

L WD 95/30
UK = +105 OK FFB

H WD 40/25
UK = +170 OK FFB

L WD 180/60
UK = +105 OK FFB

±0,00
OK FFB Sockelgeschoss

±0,00
OK FFB Sockelgeschoss

+3,83
OK FFB Erdgeschoss

+3,83
OK FFB Erdgeschoss

+7,40
OK FFB Obergeschoss

+7,40
OK FFB Obergeschoss

+10,46
OK FFB Technikgeschoss

+10,46
OK FFB Technikgeschoss

+13,95
OK FFB Dachaufsicht

+13,95
OK FFB Dachaufsicht

OK Planum -1,85

UK Gründungssohle -0,85

OK Bodenplatte -0,20

UK Decke Roh +3,39
OK Roh EG +3,67

OK Roh OG +7,31

OK FFB TG +10,46

UK Decke Roh (Tiefpunkt) +12,825

OK Planum +2,08

UK Gründungssohle +3,08

UK Bodenplatte +3,27

OK Roh EG +3,67

OK Roh OG +7,31

UK Decke Roh (Tiefpunkt) +12,825

41 6,675 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,62 41

OK Dachaufbau (Tiefpunkt) +13,375 OK Dachaufbau (Tiefpunkt) +13,375

UK Unterdecke +10,88UK Unterdecke +10,88 UK Unterdecke +10,88

UK UHD OG +9,90

UK UHD EG +6,33

UK UHD OG +9,90 UK UHD OG +9,90 UK UHD OG +9,90 UK UHD OG +9,90

OK Übergang +11,26

UK Übergang +11,04

UK UHD EG +6,33 UK UHD EG +6,33

16,53 30,085
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OK FFB SG (Hochpunkt) ±0,00

Höhe Ziegel +3,15

785

Tiefpunkt
190,44 m üNHN
-1,86

Hochpunkt
194,42 m üHNH
+2,12+2,12

UK Unterzug (mit 
Dämmung) +2,16

OK Attika +13,95

Stahlbetonstütze
C20/25 30cm/60cm

Stahlbetonstütze
C20/25 30cm/50cm

Drainage
DN 200 (4)

Drainage
DN 200 (3)

Grundwasserstand 2014

Stahlbetonstütze
C20/25 30cm/50cm

Detail 0140 Dach Attika
Detail 0143 RWA-Klappe Treppenhaus

Detail 0160
Bodenaufbauten

SG

Detail 0161
Bodenaufbauten

EG und OG

Detail 0182 Holz-Lamellen-
Unterhangdecke

Detail 0103 Abdichtung
Bodenplatte warm KG II

Detail 0104 Abdichtung
Bodenplatte warm KG III

Detail 0109 Abdichtung
Bodenplatte warm EG II

Detail 0140 Dach Attika
Detail 0143 RWA-Klappe Treppenhaus

Detail 0182 Holz-
Lamellen-Unterhangdecke

Detail 0161
Bodenaufbauten

EG und OG

24cm MW

24cm MW

Trägerbohlwand /
Spundwand

STB-Decke

Unterhangdecke mit
Parallellamellen,
akustisch wirksam

UHD mit
Parallellamellen,
akustisch wirksam

Unterhangdecke mit
Parallellamellen,
akustisch wirksam

21 STG
17/29

PARKEBENE PARKEBENE

WC

WC

INSTALLATIONSRAUM
 für Haustechnik (Lüftung, Licht)

FLUR

FLUR LAGERRAUM
(SPORTVEREINE)

LAGERRAUMSTUHLLAHGER/
HALLENBODEN

WC DUSCHE /
WT

DUSCHE /
WT

WC FLUR
FOYER

FLUR

OBERES
FOYER/
STADTBALKONDUSCHE I WC I WASCHRAUM IDUSCHE IIWC II WASCHRAUM IIDUSCHE IVWC IV WASCHRAUM IV DUSCHE III WC IIIWASCHRAUM III

AUFSTELLRAUM
TECHNIK

AUFSTELLRAUM
TECHNIK

AUFSTELLRAUM
TECHNIK

TECHNIKRAUM
BATTERIE

TECHNIKRAUM
ELEKTRO

AUFSTELLRAUM
TECHNIK

5 STG
16/29 5 STG

16/29

Unterhangdecke zur
Lüftungsinstallation

Unterhangdecke zur
Lüftungsinstallation

Unterhangdecke zur
Lüftungsinstallation

Unterhangdecke zur
Lüftungsinstallation Unterhangdecke

zur
Lüftungsinstallation

Unterhangdecke zur
Lüftungsinstallation

Bodenaufbau entsprechend
Belastungsklasse für
Gerätetransport

Unterzüge und Decke mit 20cm Miwo-Dämmung WLG 035

OK FFB SG (Tiefpunkt) -0,12

Bodenaufbau entsprechend
Belastungsklasse für
Gerätetransport

Bodenaufbau entsprechend
Belastungsklasse für
Gerätetransport

Unterhangdecke zur
Lüftungsinstallation

Unterhangdecke zur
Lüftungsinstallation

GARDEROBE
Integriertes
Einbaumöbel mit
Waschtisch

Bodenaufbau entsprechend
Belastungsklasse für
Gerätetransport

TH-Entrauchung 1,20x1,20
(1m² Querschnitt)
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Unterzug 30/125;
UK = +2,16

Unterzug 30/50;
UK = ca. +12,505

Unterzug 30/45;
UK = ca. +11,775 Unterzug 30/50;

UK = ca. +12,505
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Decke F90 AB Decke F90 ABDecke F90 AB

Tiefpunkt
DN 200 (5)

194,375

Unterzüge und Decke mit 20cm Miwo-Dämmung WLG 035
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üt
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Fertigteil
23 STG 16,7/29

Fertigteil
21 STG 17/29

Fertigteil
19 STG 17/29

Fertigteil
23 STG 16,7/29

Fertigteil
21 STG 17/29

TH-Entrauchung 1,20x1,20
(1m² Querschnitt) und
Dachausstieg für
Revisionsarbeiten

Drainage DN 200 (5)

OK FFB UG ±0,00

+1,91

+6,04

+9,10

5 45 1,22 45
45 5 45

45 1,315

Detail 0105 Abdichtung
Bodenplatte warm KG IV

Detail 0250 Schnitt,
Ansicht und Grundriss
Treppe TH1+2

Detail 0252 Schnitt,
Ansicht und Grundriss

Treppe TH3

Detail 0250 Schnitt,
Ansicht und Grundriss
Treppe TH1+2

OK Attika OK Attika

L WD 30/20
OK = -2,5 UKD

L WD 95/30
UK = +110 OK FFB

Spül- u. Kontroll-
schacht

DN 300 (Nr. 4)

Absturzschacht
DN 300 (Nr. 5)
mit Sandfang

>=0,5%

Mauerwerk

Stahlbeton

Dämmung

Verblender

Betonschale in Sichtqualität

Trockenbau

LEGENDE

Lamellenunterhangdecke
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